


























Modell

Arbetsvikt*1

Skopans kapacitet, standard CECE

Skopans bredd (utan tänder)

Motor

  Tillverkare

  Modell

  Typ

  Utsläppsstandard

  Vattenkyld dieselmotor

  Effekt ISO9249 NET  

  Antal cylindrar

  Cylinderdiameter x slaglängd

  Slagtryck

Total längd

Total höjd

Svänghastighet

Bredd på gummilarv

Axelavstånd

Schaktblad (bredd x höjd)

Hydraulpumpar

  P1, P2

  Oljeflöde

  Hydraultryck

  P3

  Oljeflöde

  Hydraultryck

Max. grävkraft (arm / skopa)

Svängvinkel bom (vänster/höger)

Extrahydraulik (SP1)

  Oljeflöde

  Hydraultryck

Extrahydraulik (SP2)

  Oljeflöde

  Hydraultryck

Hydrauliktank, volym (tank / full)

Bränsletank, volym

Max. färdhastighet (låg / hög)

Marktryck

Markfrigång

Bullernivå

  LpA / LwA (2000/14/EC)

Vibration*2

Hand-armsystemet (ISO 5349-2:2001)

    Grävning / Planering

    Larvning / Tomgång
 Whole body (ISO 2631-1:1997)

    Grävning / Planering

    Larvning / Tomgång

  

U56-5

5595

0,14

600

KUBOTA

V2607-CR-E5

Vattenkyld dieselmotor

EU Stage V

35,0 / 2200

47,6 / 2200

4

87 × 110

2615

5490

2550

9,2

400

1990

1960 × 410

Variabla pumpar

56,1 + 56,1

27,4

Gear type

37

19,1

26,4 / 42,3

70 / 53

75

20,6

37

19,1

41,9 / 77

66

2,8 / 4,8

31,6 (0,322)

310

74 / 96

<2,5 / <2,5

<2,5 / <2,5

<0,5 / <0,5

<0,5 / <0,5

KX060-5

5635

0,14

600

KUBOTA

V2607-CR-E5

Vattenkyld dieselmotor

EU Stage V

35,0 / 2200

47,6 / 2200

4

87 × 110

2615

5520

2550

9,2

400

1990

1960 × 410

Variabla pumpar

56,1 + 56,1

27,4

Gear type

37

19,1

24,5 / 42,3

70 / 53

75

20,6

37

19,1

41,9 / 77

73

2,8 / 4,8

31,8 (0,324)

310

74 / 96

<2,5 / <2,5

<2,5 / <2,5

<0,5 / <0,5

<0,5 / <0,5

U50-5

4965

0,13

550

KUBOTA

D1803-CR-T-E5

Vattenkyld dieselmotor

EU Stage V

29,7 / 2200

40,4 / 2200

3

87 × 102

1826

5355

2550

9,2

400

1990

1960 × 410

Variabla pumpar

118,8

24,5

–

–

–

22,6 / 32,8

70 / 55

65

20,6

37

20,6

40 / 67

66

2,8 / 4,8

28,0 (0,286)

310

71 / 96

<2,5 / <2,5

<2,5 / <2,5

<0,5 / <0,5

<0,5 / <0,5

*1 Hytt med standardskopa (U50-5: 115 kg / U56-5, KX060-5: 119 kg) redo för drift. Maskinens vikt anges inklusive förare på 75 kg.
*2 Dessa värden mäts under särskilda förhållanden med maximalt varvtal och kan variera beroende på de faktiska driftsförhållandena. 

kg

m3

mm

kW/rpm

hk/rpm

mm

cc

mm

mm

rpm

mm

mm

mm

/min

MPa

/min

MPa

kN

Grader

/min

MPa

/min

MPa

km/h

kPa (kgf/cm2)

mm

dB (A)

m/s2 RMS

m/s2 RMS

m/s2 RMS

m/s2 RMS

Specifikationer

CAB modell

U50-5/U56-5/KX060-5

GWP

1430

Fluorerade växthusgaser
Gasen för luftkonditionering innehåller fluorerade växthusgaser.

(GWP: Global Warming Potential (potentiell klimatpåverkan)

Industriell
användning

HFC-134a

Kvantitet
(kg)

0,7

CO2 (koldioxidekvivalent)
(ton)

1,01



Obs!
* Lyftkapaciteten baseras på SS-ISO 10567 och överstiger inte 75 % av maskinens statiska tippbelastning eller 87 

% av maskinens hydrauliska lyftkapacitet.
* Grävskopa, krok, slinga och andra lyftverktyg är inte inräknade i tabellen.
*	Standarderna SS-EN 474-1 och SS-EN 474-5 kräver att maskinen är utrustad med en säkerhetsventil på 

bomcylindern och en varningssignal för överbelastning för operationer som hanterar föremål.

Rotationsaxel

Lyftpunktsradie
Lyftpunkt

Lyftpunktens höjd

Original och godkända 
Kubotadelar
för maximal 
prestanda, 
säkerhet och
driftsäkerhet

 

U50-5

Lyftpunktens radie (min.)
Över front

Blad uppe

Åt sidan
 

Åt sidan
 

Åt sidan
 

Åt sidan
 

Åt sidan
 

Åt sidan
 

Åt sidan
 

Åt sidan
 

Åt sidan
 

Åt sidan
 

Åt sidan
 

Åt sidan
 

Åt sidan
 

Åt sidan
 

Åt sidan
 

Åt sidan
 

Åt sidan
 

Åt sidan
 

Blad nere

daN (tonne)

Lyftpunktens radie (1,5 m)
Över front

Blad uppeBlad nere

Lyftpunktens radie (2 m)
Över front

Blad uppeBlad nere

Över front

Blad uppeBlad nere

Över front

Blad uppeBlad nere

Över front

Blad uppeBlad nere

Lyftpunktens radie (3 m) Lyftpunktens radie (4 m) Lyftpunktens radie (max.)

19,5 (1,99)

28,8 (2,94)

19,5 (1,99)

28,8 (2,94)

19,5 (1,99)

28,8 (2,94)

20,6 (2,10)

24,3 (2,48)

20,6 (2.10)

24,3 (2.48)

20,6 (2,10)

24,3 (2,48)

25,3 (2,59)

17,5 (1,79)

22,1 (2,26)

17,5 (1,79)

18,2 (1,86)

17,5 (1,79)

12,4 (1,26)

16,3 (1,66)

17,4 (1,78)

16,0 (1,63)

11,1 (1,13)

8,3 (0,85)

9,4 (0,96)

10,9 (1,11)

11,6 (1,18)

10,6 (1,09)

8,4 (0,85)

8,4 (0,86)

8,6 (0,88)

8,8 (0,90)

9,0 (0,92)

11,9 (1,22)

11,1 (1,13)

10,7 (1,09)

10,7 (1,09)

11,0 (1,12)

7,8 (0,80)

7,6 (0,77)

7,2 (0,74)

7,0 (0,72)

7,0 (0,71)

6,2 (0,64)

5,5 (0,56)

5,2 (0,53)

5,4 (0,55)

6,2 (0,64)

10,5 (1,07)

9,7 (0,99)

9,3 (0,95)

9,3 (0,95)

9,6 (0,98)

7,0 (0,72)

6,8 (0,69)

6,5 (0,66)

6,3 (0,64)

6,2 (0,64)

5,6 (0,58)

4,9 (0,50)

4,7 (0,48)

4,9 (0,50)

5,6 (0,57)

Modell

Lyftpunktens
höjd

3m

2m

1m

0m

-1m

-2m

-3m

U56-5

Lyftpunktens radie (min.)
Över front

Blad uppeBlad nere

Lyftpunktens radie (1,5 m)
Över front

Blad uppeBlad nere

Lyftpunktens radie (2 m)
Över front

Blad uppeBlad nere

Över front

Blad uppeBlad nere

Över front

Blad uppeBlad nere

Över front

Blad uppeBlad nere

Lyftpunktens radie (3 m) Lyftpunktens radie (4 m) Lyftpunktens radie (max.)

Modell

Lyftpunktens
höjd

3m

2m

1m

0m

-1m

-2m

-3m

KX060-5 Balancier long

Lyftpunktens radie (min.)
Över front

Blad uppeBlad nere

Lyftpunktens radie (1,5 m)
Över front

Blad uppeBlad nere

Lyftpunktens radie (2 m)
Över front

Blad uppeBlad nere

Över front

Blad uppeBlad nere

Över front

Blad uppeBlad nere

Över front

Blad uppeBlad nere

Lyftpunktens radie (3 m) Lyftpunktens radie (4 m) Lyftpunktens radie (max.)

15,1 (1,54)

36,1 (3,69)

15,1 (1,54)

36,1 (3,69)

15,1 (1,54)

36,1 (3,69)

23,6 (2,41)

34,5 (3,52)

23,6 (2,41)

34,5 (3,52)

23,6 (2,41)

34,5 (3,52)

28,9 (2,94)

24,5 (2,50)

25,9 (2,65)

24,5 (2,50)

21,0 (2,14)

21,5 (2,20)

16,7 (1,70)

21,9 (2,33)

23,5 (2,40)

21,6 (2,20)

15,9 (1,62)

11,1 (1,13)

12,7 (1,30)

14,7 (1,50)

15,6 (1,59)

14,6 (1,49)

9,9 (1,01)

10,0 (1,02)

10,6 (1,08)

11,1 (1,13)

11,1 (1,13)

14,2 (1,45)

13,1 (1,34)

12,6 (1,28)

12,5 (1,28)

12,8 (1,31)

9,4 (0,96)

9,0 (0,92)

8,6 (0,88)

8,3 (0,85)

8,2 (0,84)

6,8 (0,69)

6,0 (0,61)

5,8 (0,59)

5,9 (0,61)

6,7 (0,68)

12,4 (1,26)

11,3 (1,16)

10,8 (1,10)

10,8 (1,10)

11,0 (1,12)

8,3 (0,85)

8,0 (0,81)

7,6 (0,77)

7,3 (0,74)

7,2 (0,73)

6,0 (0,61)

5,3 (0,54)

5,1 (0,52)

5,3 (0,54)

5,9 (0,61)

16,5 (1,68)

20,0 (2,04)

16,5 (1,68)

20,0 (2,04)

16,5 (1,68)

20,0 (2,04)

22,1 (2,25)

36,4 (3,71)

22,1 (2,25)

36,4 (3,71)

22,1 (2,25)

36,4 (3,71)

15,2 (1,55)

27,5 (2,80)

26,9 (2,75)

15,2 (1,55)

27,5 (2,80)

26,9 (2,75)

15,2 (1,55)

23,8 (2,43)

24,4 (2,49)

15,6 (1,59)

20,7 (2,12)

22,9 (2,33)

21,7 (2,21)

17,1 (1,75)

10,5 (1,07)

12,2 (1,24)

14,2 (1,45)

15,3 (1,56)

14,7 (1,50)

11,0 (1,12)

9,1 (0,93)

9,2 (0,94)

9,8 (1,00)

10,6 (1,08)

10,7 (1,09)

10,4 (1,06)

15,6 (1,59)

15,0 (1,54)

14,4 (1,47)

14,2 (1,45)

14,4 (1,47)

10,5 (1,07)

10,3 (1,05)

9,8 (1,00)

9,5 (0,97)

9,3 (0,95)

9,5 (0,97)

7,3 (0,75)

6,6 (0,67)

6,3 (0,64)

6,5 (0,66)

7,2 (0,74)

9,3 (0,94)

14,2 (1,45)

13,1 (1,33)

12,5 (1,27)

12,3 (1,26)

12,5 (1,28)

9,5 (0,97)

9,2 (0,94)

8,7 (0,89)

8,4 (0,85)

8,2 (0,84)

8,4 (0,86)

6,6 (0,67)

5,9 (0,60)

5,7 (0,58)

5,8 (0,59)

6,4 (0,66)

5,7 (0,58)

Åt sidan
 

Åt sidan
 

Åt sidan
 

Åt sidan
 

Åt sidan
 

Åt sidan
 

Modell

Lyftpunktens
höjd

3m

2m

1m

0m

-1m

-2m

-3m

KX060-5 Balancier court

Lyftpunktens radie (min.)
Över front

Blad uppeBlad nere

Lyftpunktens radie (1,5 m)
Över front

Blad uppeBlad nere

Lyftpunktens radie (2 m)
Över front

Blad uppeBlad nere

Över front

Blad uppeBlad nere

Över front

Blad uppeBlad nere

Över front

Blad uppeBlad nere

Lyftpunktens radie (3 m) Lyftpunktens radie (4 m) Lyftpunktens radie (max.)

13,9 (1,41)

38,5 (3,93)

13,9 (1,41)

38,5 (3,93)

13,9 (1,41)

38,5 (3,93)

25,2 (2,57)

30,6 (3,12)

25,2 (2,57)

30,6 (3,12)

25,2 (2,57)

30,6 (3,12)

30,8 (3,14)

23,2 (2,37)

30,1 (3,07)

23,2 (2,37)

24,6 (2,51)

23,2 (2,37)

17,4 (1,77)

22,1 (2,25)

23,3 (2,38)

21,2 (2,17)

15,5 (1,59)

11,5 (1,18)

13,1 (1,34)

14,9 (1,52)

15,7 (1,60)

14,5 (1,48)

10,8 (1,10)

10,9 (1,11)

11,3 (1,15)

11,4 (1,17)

11,5 (1,17)

16,2 (1,66)

15,1 (1,55)

14,6 (1,49)

14,6 (1,49)

14,9 (1,52)

10,7 (1,10)

10,4 (1,06)

9,9 (1,01)

9,6 (0,98)

9,6 (0,98)

8,0 (0,82)

7,1 (0,73)

6,9 (0,70)

7,1 (0,72)

8,0 (0,82)

14,2 (1,45)

13,2 (1,34)

12,7 (1,30)

12,6 (1,29)

12,9 (1,32)

9,6 (0,98)

9,2 (0,94)

8,8 (0,90)

8,5 (0,87)

8,5 (0,87)

7,2 (0,74)

6,4 (0,65)

6,2 (0,63)

6,3 (0,65)

7,2 (0,73)

 (Balancier de 1570 mm)

 (Balancier de 1820 mm)

Modell

Lyftpunktens
höjd

3m

2m

1m

0m

-1m

-2m

-3m

  Alla bilder som visas är endast för broschyren.
     När maskinen är i drift ska kläder och utrustning som föreskrivs enligt lokala säkerhetsregler användas.

Lyftkapacitet
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SÄKERHETSBÄLTE

Stäng av motorn
innan du tar av
säkerhetsbältet

h t t p s : / / w w w . k u b o t a - e u . c o m

KUBOTA EUROPE S.A.S.

19, rue Jules Vercruysse

Zone Industrielle - CS50088

95101 Argenteuil Cedex France

Téléphone : (33) 01 34 26 34 34

Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99


